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Propiedades generales Minimeo Tipice  Maximo Unidad
L
L] S s |
Ajuste de la fuerza de la carga (il - - 155 (Ib]
- - n (kg]
. - 243 [Ib]
Ajuste de la forma de la carga util
) - 38 - [mim]
Recorrido total 149 (in]
Dedos hacia dentro
=== 1 39 [mm]
H 0,039 | 153 |[(in]
Externo
Dedos hacia fuera

35 73 [mm]
137 287 |lin]

}

Rango de didmetro de

agarre * Dedos hacia dentro

wr—er— n i 49 [mm)]

I:Jl 043 192 |[[in]
Interno

Dedos hacia fuera

e a5 83 [mim]
I 177 | 326 |in]

l—.

- . H-01 |- [mim]
Repetibilidad de agarre ) +- 0,004 |- (in]
Fuerza de agarre ** 20 5 140 [N]
Tolerancia de la fuerza de agarre - - +-5 [M]
Velocidad de agare *** 16 - 450 [mmis]
Tiempo de agarre (incluida activacidn del freno) **** - 200 - [ms]
iSostiene la pieza de trabajo en caso de fallo eléctrico? |Si

. 0 - &0 ["C)
Temperatura de almacenamiento 33 ) 140 [F)
Mator Integrada, BLDC eléctrica
Clasificacion IP IP&7
Sala limpia ISO Clase 5
144 x 90 x 7 [mm]
Dimensiones [La. x An. x Prof] 5.67 x 3,54 x 2,79 fin]
Propiedades generales Minimo Tipico Maximo Unidad
11 [ka]
Fe— 2.4 0]

* Las puntas de silicona afaden 1 mm en cada direccion,

** La corriente necesaria es de 2000 mA; una corriente inferior ocasionaria una fuerza de
agarre inferior. Consulte el grafico Fuerza - Corriente.

*** Relativa en funcion del objeto de agarre (ambos brazos).
**** Con un recorrido de 4 mm y 80 M. El valor tipico es 300 ms a 40 mm y 80 N.

Condiciones de funcionamiento Minimo Tipice Maximo

Fuente de alimentacién 20 24 25 ]
Consumo actual - - 2000 [ma]
Temperatura de funcionamiento ; 15202 m
Humedad relativa (sin condensacion) 0 . 95 [%)
MTBF calculado {wvida dtil) 30000 |- - [Horas]

* Se adapta automaticamente a los reguisitos de corriente cuando se utiliza el conector de
herramienta UR CB3 (600 mA).



